
Vinyl auf HDF
Für ein natürliches Gehgefühl  
bei jedem Schritt
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Der innovative Design-Vinylboden vereint Design und 
Funktionalität wie kaum ein anderer Bodenbelag.
Er punktet in Sachen Optik genauso wie mit seiner un-
verwüstlichen Art und ist die perfekte Kombination aus 
Langlebigkeit und Formstabilität.

Mit den Vinylböden haben Sie die Möglichkeit, das gesam-
te Haus auszustatten, angefangen beim Wohn- und Ess-
zimmer, wo sich die meiste Zeit des Tages Familienleben 
pur abspielt. Vinyl ist ein unempfindlicher Bodenbelag, auf 
dem Kinder und Haustiere ungehindert toben können.

Er überzeugt durch seine Verschleißfestigkeit und Chemi-
kalienbeständigkeit, während die rutschhemmende Ober-
fläche für Sicherheit sorgt. Dank seiner phthalatfreien 
Zusammensetzung und der Verwendung von Virgin-Vinyl 
ist er besonders umweltfreundlich.

Die Klickverbindung sorgt für eine einfache und schnelle 
Installation, während die Beanspruchungsklasse höchs-
te Belastbarkeit garantiert. Dieser Boden ist äußerst 
pflegeleicht und leicht zu reinigen. Zudem ist er fußbo-
denheizungsgeeignet und verfügt über eine integrierte 
Naturkork-Trittschallunterlage, die für zusätzlichen 
Komfort sorgt. Die authentischen Holznachbildungen 
verleihen Ihrem Zuhause eine warme und einladende 
Atmosphäre. Vertrauen Sie auf die Qualität und Nach-
haltigkeit unseres Design-Vinylbodens und genießen Sie 
ein Zuhause, das sowohl schön als auch praktisch ist.

Vinyl auf HDF
Design und Funktionalität kombiniert

Aufbau

Schematischer Aufbau
1. Transparente Overlay Nutzschicht
2. Strukturierte Vinylauflage (in diversen Dekoren)
3. HDF (hochverdichtete Holzfaserplatte)
4. Presskork als Trittschalldämmung

Vinyl auf HDF Dielen Kings Oak
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Produkteigenschaften

Nutzschicht 0,3 mm

Nutzungsklasse 23/32

Rutschfestigkeit R9

Dicke 8,5 mm

Paketinhalt 7 Stück = 1,99 m²

Schwimmende Verlegung
1.235 × 230 × 8,5 mm Kings Oak

Art.-Nr. 1407150
Empfohlene Sockelleiste: Art.-Nr. 1265872

Whisper Oak
Art.-Nr. 1407141
Empfohlene Sockelleiste: Art.-Nr. 1265884

Earthy Oak
Art.-Nr. 1407148
Empfohlene Sockelleiste: Art.-Nr. 1265806

Mountain Oak
Art.-Nr. 1407144
Empfohlene Sockelleiste: Art.-Nr. 1265872

Forest Pine
Art.-Nr. 1407146
Empfohlene Sockelleiste: Art.-Nr. 1265873

Classic Larch
Art.-Nr. 1407145
Empfohlene Sockelleiste: Art.-Nr. 1265806

Coastal Oak
Art.-Nr. 1407143
Empfohlene Sockelleiste: Art.-Nr. 1265883

Golden Oak
Art.-Nr. 1407147
Empfohlene Sockelleiste: Art.-Nr. 1265873

Dune Oak
Art.-Nr. 1407142
Empfohlene Sockelleiste: Art.-Nr. 1265873

Timberland Oak
Art.-Nr. 1407149
Empfohlene Sockelleiste: Art.-Nr. 1265882

Vinyl auf HDF Dielen Dune Oak
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Vinyl auf HDF
Eigenschaften und Erläuterungen

Wichtige Informationen rund um den Bodenbelag.
So unterschiedlich wie die Materialien eines Bodens 
sind auch seine Eigenschaften. Soll er strapazierfähig 
sein? Aus Naturmaterialien? Kann er über einer Fuß-
bodenheizung verlegt werden? Muss er feuchtraumge-
eignet sein? Um es kurz zu machen: Ihr Boden muss 
nicht nur Ihrem persönlichen Geschmack entsprechen, 
er muss auch Ihren persönlichen Anforderungen an den 
Raum gerecht werden. Nachfolgend haben wir für Sie 
die wichtigsten Informationen rund um Ihren Bodenbe-
lag zusammengestellt.

Was sind Fasen?
Als Fase bezeichnet man die abgeschrägte Fläche an 
einer Kante. Regelmäßig verläuft sie in einem Winkel von 
45° zur Ebene. Eine solche Abschrägung betont den Die-
lencharakter und sorgt für ein eigenständiges, besonde-
res Erscheinungsbild des Raums.

 

Ohne Fase
Dielen ohne Fase lassen  
den Raum „ruhiger“  
sowie flächiger und damit  
kompakter erscheinen.

Zweiseitig gefast
Eine zweiseitig, d. h. längsseitig 
verlaufende Fase unterstützt 
den Dielencharakter  
und „verlängert“ den Raum. 
 
 
Vierseitig gefast
Die umlaufende, vierseitig  
gefasste Fase lässt die einzel-
nen Dielen präsenter werden  
und sorgt für eine drei- 
dimensionale Wirkung.

Was ist eine Rutschhemmung?
Unter den Unfallursachen in Gebäuden steht das Aus-
rutschen an erster Stelle, so die Untersuchungen der 
Versicherungsträger. Dementsprechend verlangen die 
Arbeitsstättenverordnung und die Unfallverhütungs-
vorschriften, dass die zu verlegenden Fuß böden eben, 
rutschhemmend und reinigungsfreundlich sein müssen. 
Besteht durch den Umgang mit Wasser, Öl, Schlamm, 
Fett oder Abfällen Rutschgefahr, sind besondere Schutz-
maßnahmen gegen das Ausgleiten erforderlich. Bei der 
Auswahl der Belagstoffe ist darauf Rücksicht zu nehmen.

Test auf „schiefer Ebene“
Bewertungs- 

gruppen Neigungswinkel
Gewerbe- 

bereich

> 6° – 10°
geringer Haftriebwert

> 19° – 27°
erhöhter Haftriebwert

> 35°
sehr großer Haftriebwert

> 10° – 19°
normaler Haftriebwert

> 27° – 35°
großer Haftriebwert

R9

R11

R13

R10

R12

Die angegebenen Neigungswinkel dienen ausschließlich zur Zuordnung
der Bewertungsgruppen und sind nicht mit den Neigungswinkeln von Schrä-
gen/Rampen gleichzusetzen.

Was sind Nutzungsklassen?
Ob Wohnhaus oder Geschäfts- bzw. öffentliches Gebäu-
de: Die Nutzung der einzelnen Räume ist naturgemäß 
immer unterschiedlich stark ausgeprägt. So muss der 
Boden einer Hotellobby oder einer Schule mehr aushalten 
als der in einem privaten Gästezimmer. Für diese unter-
schiedlichen Ansprüche gibt es deshalb die entsprechen-
den Beanspruchungs- und Nutzungsklassen. Abhängig 
von der künftigen Nutzung Ihres neuen Bodens können 
Sie die Nutzungsklassen von Vinyl und Laminat wählen.

Verwendungsbereich: Industrie
Bereiche, die für die Nutzung durch Leichtindustrie
vorgesehen sind.

mäßig/gering

stark

normal

Bereiche, in denen haupt-
sächlich sitzend gearbeitet 

wird undgelegentlich leichte 
Fahrzeuge benutzt werden

andere industrielle Bereiche

Bereiche, in denen die Arbeit
hauptsächlich stehend

ausgeführt wird und/oder  
mit Fahrzeugverkehr

41

43

42

31

33

32

Klasse Symbol Beanspruchung Beschreibung

Verwendungsbereich: Gewerbe
Bereiche, die für öffentliche und gewerbliche Nutzung 
vorgesehen sind.

Klasse Symbol Beanspruchung Beschreibung

mäßig/gering

stark

normal

sehr stark

Bereiche mit geringer oder 
zeitweiser Nutzung

Bereiche mit  
starker Nutzung

Bereiche mit  
mittlerer Nutzung

Bereiche mit  
intensiver Nutzung

31

33

32

34

31

33

32

34

Verwendungsbereich: Wohnen
Bereiche, die für private Nutzung vorgesehen sind.

mäßig/gering

normal

normal/mittel

stark

Bereiche mit geringer oder 
zeitweiser Nutzung

Bereiche mit mittlerer bis
intensiver Nutzung

Bereiche mit  
mittlerer Nutzung

Bereiche mit  
intensiver Nutzung

21

22+

22

23

21

22+

22

23

Klasse Symbol Beanspruchung Beschreibung

Vinyl auf HDF Dielen Earthy Oak
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Farben Abmessungen Art.-Nr. Empfohlen zu KERMOS Boden

Grau strukturiert 250 × 5,8 × 1,6 cm 1265889 1214144, 1324515

Eiche natur braun 250 × 5,8 × 1,6 cm 1265884 1214145, 1253757, 1324516, 1366226, 1407141

Eiche grau anthrazit 250 × 5,8 × 1,6 cm 1265876 1214146, 1214148, 1366225, 1366224

Eiche braun 250 × 5,8 × 1,6 cm 1265872 1214147, 1324513, 1407144, 1407150

Braun gealtert 250 × 5,8 × 1,6 cm 1265894 1382104, 1253756, 1366227

Stein dunkelgrau 250 × 5,8 × 1,6 cm 1265874 1214149, 1366238

Stein medium grau 250 × 5,8 × 1,6 cm 1265878 1214150, 1324514

Stein hellgrau 250 × 5,8 × 1,6 cm 1265890 1253755, 1366239

Eiche hell 250 × 5,8 × 1,6 cm 1265877 1382057, 1382099

Eiche hellbraun beige 250 × 5,8 × 1,6 cm 1265896 1382098, 1382105

Eiche hellbraun strukturiert 250 × 5,8 × 1,6 cm 1265806 1382100, 1407144, 1407148

Beige grau 250 × 5,8 × 1,6 cm 1265871 1382101

Eiche natur 250 × 5,8 × 1,6 cm 1265873 1382102, 1382106, 1407142, 1407146, 1407147

Stein sanftes hellgrau 250 × 5,8 × 1,6 cm 1265892 1382103

Eiche weiß 250 × 5,8 × 1,6 cm 1265883 1407143

Natur beige 250 × 5,8 × 1,6 cm 1265882 1407149

Altberliner weiß uni

250 × 6 × 1,9 cm 1265911

empfohlen zu allen Dekoren
250 × 8 × 1,9 cm 1265912

250 × 10 × 1,9 cm 1265909

250 × 12 × 1,9 cm 1265910

Cubus weiß uni

250 × 4 × 1,6 cm 1265919

empfohlen zu allen Dekoren250 × 5,8 × 1,6 cm 1265920

250 × 8 × 1,6 cm 1265921

Entdecken Sie unser  
vollständiges Sockelleisten-Sortiment!

KERMOS Sockelleisten

raw-product.com

SCHIENEN  
UND PROFILE
ABSCHLUSS-, ANPASSUNGS-,  
TREPPENSTUFEN-, ÜBERGANGS-  
UND WANDANSCHLUSSPROFILE

JETZT DAS  
SORTIMENT  
ENTDECKEN!
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Zubehör

Verlegehilfen Art.-Nr. Inhalt

Gliedermaßstab weiß Duplex HF600 1387355 1 Stück

RAPTOR Bandmaß, Stahl, weiß lackiert, L: 30 m 611205 1 Stück

RAPTOR Aluminium-Richt- und -Setzlatte, ohne Libelle, L: 2 m 616156 1 Stück

Zimmermannsstift oval, rot lackiert, L: 24,5 cm 916310 1 Stück

RAPTOR Schlagschnurset 1032536 1 Stück

RAPTOR Industriehandfeger Qualitätsmischung 28 cm 1375890 1 Stück

Triuso Kehrschaufel schwarz mit Holzgriff Stahlblech 1227601 1 Stück

RAPTOR Flachkrepp-Klebeband, L: 50 m, B: 50 mm 1018505 Rolle

Knieschoner, Schalenform, im Beutel, Modell Z980, nach DIN EN 144 613997 Paar

COTTA-Zimmermannswinkel, Profi-Line mit Anreißlöchern, L: 800 mm 267029 1 Stück

RAPTOR Fineline Goldband, gelb, L: 50 m, B: 30 mm 1018494 1 Stück

Zugeisen 420 mm, Schlagamboss 1227669 1 Stück

Kunststoffkeile 5,7 × 4,5 cm, zum Verlegen von Parkett 1 1227671 20 Stück

Schneidlade, Sperrholz 300 mm, innen 70 × 65 mm 1227697 1 Stück

Schneidlade, Buche 300 mm, innen 65 × 38 mm, geschraubt und geleimt 1316916 1 Stück

Verlege Set 3-teilig, Zugeisen, Schlagholz, 30 Montagekeile 1227670 1 Stück

Werkzeuge Art.-Nr. Inhalt

RAPTOR Schlosserhammer, 500 g, mit Eschenstiel 1018525 1 Stück

Bosch Stichsäge GST 150 CE780W, Schnitttiefe 150 mm, Stab, Koffer 609832 1 Stück

RAPTOR Japansäge 240 mm Bastgriff Ryoba 1041155 1 Stück

RAPTOR Halbschalenpresse, für 310-ml-Kartuschen 706512 1 Stück

RAPTOR Cuttermesser, inklusive 2 Cutterklingen, B: 18 mm 609468 1 Stück

Vinyl auf HDF Dielen Coastal Oak

Pflegehinweise

Die Langlebigkeit Ihres Vinyl Basic HDF Fertigfuß-
bodens hängt neben der Nutzung entscheidend von 
der Reinigung ab. Wir empfehlen Ihnen, in regel-
mäßigen Abständen – abhängig von der Beanspru-
chung des Bodens – die Reinigung mit Dr. Schutz 
PU-Reiniger. Zur Auffrischung der Belagsoberfläche 
z.B. bei vorhandenen Laufstraßen, leichten  
Abnutzungserscheinungen kann Dr. Schutz Voll- 
pflege verwendet werden. 

Verwenden Sie keine aggressiven und/oder löse-
mittel- oder glycerinhaltigen Mittel. Insbesondere 
bei Überdosierung können diese die Oberfläche an-
greifen. Beachten Sie unbedingt die Angaben  
auf den Gebinden.

Bitte beachten Sie, dass im gewerblich genutzten 
Bereich, z.B. kleine Büros, Boutiquen usw., je nach 
Einsatzgebiet, spezielle Pflegemittel eingesetzt 
werden müssen. Hierzu empfehlen wir:  
Dr. Schutz PU Siegel. 

Wischen Sie bitte lediglich nebelfeucht auf –  
niemals nass!

KERMOS Vinyl auf HDF reagiert auf klimatische  
Gegebenheiten. Sorgen Sie deshalb – auch im 
Interesse Ihrer eigenen Gesundheit – für ein ausge-
glichenes und angenehmes Raumklima. Ideal ist eine 
relative Luftfeuchtigkeit von 50 – 60 % sowie eine 
Raumtemperatur von ca. 20 – 22°C. Die Oberflächen-
temperatur bei Warmwasserfußbodenheizung darf 
höchstens 29°C betragen. 

Während der Heizperiode trocknet die Raumluft 
extrem aus. Um eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit 
zu erhalten, sind an den Heizkörpern Wasserbehälter 
und bei großen Räumen Luftbefeuchtungsgeräte  
erforderlich. Bei hoher Luftfeuchtigkeit im Sommer 
und Herbst sollte gut gelüftet werden. 

Bei direkter Sonneneinstrahlung können sich Ausblei-
chungen und Farbveränderungen ergeben.

Reinigung Raumklima

Vinyl auf HDF Dielen Mountain Oak

Montageanleitung

Erfahren Sie alles über die  
Montage des Vinyls.
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Unser Vinyl- 
Sortiment im Web

Stand Juli 2025, Art.-Nr. 8502352 
Farbabweichungen aus drucktechnischen Gründen möglich. 
Technische Änderungen vorbehalten.

KERMOS A/S  /  C. F. Richs Vej 115  /  2000 Frederiksberg  /  Denmark  /  kermos.com

Virtueller  
Raumplaner

Schön zu sehen! Probieren Sie jetzt  
per QR-Code aus, wie das Vinyl wirkt. 
In Beispielräumen oder anhand von 
Fotos Ihrer Räume.

https://kermos.com/

